Aufbauhohen

VARIO FIX 1 (40-143) mit Konstruktionsbalken 80x60 mm

VARIO FIX Il (44-242) mit Konstruktionsbalken 80 x 60 mm

VARIO FIX 1 (40-143) mit Konstruktionsbalken 40x60 mm

VARIO FIX Il (44-242) mit Konstruktionsbalken 40x 60 mm

Artikeluibersicht
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) ™ VARIO FIX | (40-143) VARIO FIX Il (44-242) KONSTRUKTIONSBALKEN KONSTRUKTIONSBALKEN VERBINDUNGSSCHUH
ﬂ,‘ ﬂ T70x295x148mm 70x295x148 mm 80x60mm | L: 400cm 40x60mm | L: 360cm fiir Konstruktionsbalken
9 0 28x76mm | L: 360cm
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L GUMMIPAD AUFSATZTEIL / KOMFORTPAD RISPENBAND MONTAGESCHUH BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
* 300x300mm, fur hoheren Trittkomfort L: 10m (auf Rolle) 78x40x20mm M6 x16 MM flr Rispenband,
E — . Starke: 3/5/10 mm (zusatzl. Aufbauhéhe 50 mm) mit Mutter und Scheibe
3 E
—
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*Bsp. mit 21 mm Diele *Bsp. mit 21 mm Diele
RASTKLAMMER und —JH#— CLIP und RANDCLIP NUTBRUCKE DISTANZ FIX ARRETIER FIX
RASTKLAMMER-RAND inkl. Schrauben (4x30mm), 55x8x10mm, zum Befestigen inkl. Schrauben zur Héhenarretierung
inkl. Schrauben Bit TX 20 der Rastklammer bei einer Abstandhalter fir der Stoftfugen

(4x30mm) Konstruktionsbalkenfuge kopfseitige StoRfugen
(bei Verlegung im Verband)
B 4 ) B ( )
£ 1S SCHRAUBENSET SICHERUNGSBAND NUTLEISTE (auf Rolle) FUGENPROFIL P5 HAUSANSCHLUSSPROFIL
E £ Lx30mm L: 10m (selbstklebend) 21mm | L: 25/100m auf Rolle, fur geschlossene inkl. Schaumstoffprofil
=+ g fur geschlossene Fuge Langsfuge bei CLASSIC (Varia) 21mm | L: 400cm
N N (CLASSIC, PREMIUM, silber/bronze/anthrazit
% 5 PREMIUM PLUS) 25mm | L: 400cm
g g \ silber/anthrazit
I -
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RHOMBUSPROFIL BEFESTIGUNGSSCHRAUBE SCHRAUBE M6 x 40 MM ZAMMER | ROLLI DISTANZHALTER
als Abschlussleiste M8 x40 MM und M8 x 80 MM zur Befestigung kurzer zur Rastklammerbefestigung, Montagehilfe zur Einstellung
L 20,5x81mm | L: 420cm (mit Mutter und Scheibe) Dielenstticke bei Schrag- Aufsatz fir Zammer zum der Dielenfugen
fur alle Dielenfarben fur Rhombusprofil oder Gehrungsschnitt, Einziehen des Fugenprofils (ca. 5mm/ca. 8 mm)
verfligbar (als Abschlussleiste) Montage Unterbauten und
E Montage LUftungsgitter
Weitere Informationen zum Einbau von
* megalite LED-Strahlern finden Sie hier: LED-LINEAR-LEUCHTE
E *E www.megawood.com/megalite H: 21 mm; B: 62mm
ad_n £ L: 3.600mm (27 W, 729(m)
%) 8 4.800mm (36 W, 972 (m)
o cm 6.000mm (45W, 1215 lm)
= 10 27Im/W; 24V DC IP65
— Aluminium/Kunststoff
LED-SPOT MINI/MAXI
@ 34mm (0,25W, 10lm)
*Bsp. mit 21 mm Diele *Bsp. mit 21 mm Diele @ 60mm (0,5W, 281m)
24V DC IP6T
Edelstahl
3d Achsabstand max. 1000mm bewegliche Achsabstand max. 650mm_ ¢ Spots max. 50mm von einem Konstruktionsbalken entfernt
m eq a p | a n e r CERTIFIED < —) Aufné)::\gﬁ bewegliche elnt?auen. Gegebenenfalls eln.en z.usatzllchen Ba.lken v.erlegen.
Kugelkopf Aufnghmﬁ * Horizontale Linear-Leuchte wie Dielen und vertikale Linear-
. . urc Leuchte wie Abschlussleiste montieren
Neigungsausgleich < :
PLANU NGSSO FTWARE Neigungsausgleich gung g Kugelkopf

_als App virtuell im eigenen Garten
_downloadbar fiir Tablet und Smartphone

Planungsgrundsatze

cradletocradle

bis zu 10% moglich

Terrassenbelag

bis zu 10% moglich

Farbreifung

Erganzende Produkte

¢ Die Linear-Leuchten sind individuell kiirzbar und so bequem
an die Terrassengrofie anpassbar.

Weiteres Zubehor: Funksteuerungsset, Repeater sowie Verteiler
und Verlangerungen fir die Anschlisse

Informationen zum LIMES

Zaunsystem finden Sie unter:
www.megawood.com/limes

www.megawood.com/rhombus

ALLGEMEINE HINWEISE VORARBEITEN UND UNTERKONSTRUKTION oLz S ARZ, [ SELGRIS | LIMES ZAUNSYSTEM VALERIA ZAUNFELD
¢ Grundlage fur alle Verlegevarianten ist der megawood® Bauplan! ¢ Erdplanum umlaufend 500 mm gréRer als Terrassendeck,
Keine Gewahrleistung bei Abweichungen vom Bauplan oder bei mit & % Gefélle herstellen. o o o
Verwendung von nicht originalen megawood® Artikeln! « Mittels ausreichend dimensionierter Entwasserung Wasser- CLASSIC CLASSIC VARIA fiir Diele CLASSIC und PREMIUM fiir Diele CLASSIC und PREMIUM PLUS fiir Diele SIGNUM fiir Diele CLASSIC VARIA und DELTA fiir Diele DELTA und DYNUM
* Nach den Grundsatzen des konstruktiven Holzschutzes die Ter- riickstau vermeiden! Kombidiele, einseitig fein geriffelte, andere Seite einseitig, teilgeriffelte, mattierte Oberflache
rassendielen in Langsrichtung mit einem ausreichenden Gefille  Tragfahiges und frostsicheres Kies- oder Schotterbett mit 2% genutete, geblrstete Oberflache, 8 mm Fuge mit Farbverlauf, 5mm Fuge w m
verlegen, damit Wasser stets vom Deck weggefihrt wird. Gefille anlegen und mit Feinsplitt (Unebenheiten ausgleichen)
Bei Einhaltung verringern Sie Ablagerungen von organischen abziehen. Diele Diele
Substanzen, Wasserflecken und Staundsse.  Konstruktionsbalken zueinander verschwenkt verlegen. 21x145mm (Stanparo) 21x195mm
« Bei Deckaufbauten mit offener Fuge werden mind. 2% Gefille « Hohlriume zwischen den Konstruktionsbalken, Betonrandsteinen L: 300/360/420/480/540/600cm L: 420/480/600cm fiir Diele CLASSIC und PREMIUM fiir Diele CLASSIC und PREMIUM PLUS fiir Diele DYNUM fiir Diele CLASSIC VARIA fiir Diele DELTA und DYNUM
empfohlen. Bei Aufbauten mit geschlossener Fuge sind zwingend bzw. VARIO FIX nicht verfillen! 21x242 mm (Jumeo) )
mind. 2 % Gefélle notwendig. °; . L: 420/480/600cm Qi CRbE
Se s ) ) ) ) ¢ Erdkontakt der megawood® Dielen und Konstruktionsbalken m
* Die e|n2|gart.|ge Ggometrle der DELTA Diele mit Querstrukturie- vermeiden! (Ausnahme: Artikel aus dem Konstruktionsholz- i
rung ermoglicht eine Verlegung ganz ohne Gefille. programm im freistehenden vertikalen Verbau) Farben Rhombusprofil
¢ Immer ausreichend Unter- und Hinterltftung gewahrleisten, « Die Ausfiihrung der Unterkonstruktion mit Verbindungsschuh NUSSBRAUN (B) NUSSBRAUN (B) P FT— il o o o o o
7.B. mit dem megawood@ LUﬂungsgitter. ermog“cht den Aufbau der Terrassen grﬁﬁer als 12 x12 m ohne NATURBRAUN (A) NATURBRAUN (A) arben ompbuspro fur Diele CLASSIC und PREMIUM fur Diele SIGNUM fur Diele DYNUM fiir Diele CLASSIC VARIA und DELTA fiir Diele DELTA und DYNUM
« Verwenden Sie unsere Dielen PREMIUM 21 x 242 mm Baudehnungsfuge. BASALTGRAU (C) SEL GRIS (M) VARIA SCHOKOSCHWARZ () VARIA SCHOKOSCHWARZ ()
(mit 40 cm Achsabstand) oder DYNUM 25 x293 mm LAVABRAUN (D) VARIA SCHOKOSCHWARZ (]) AR RO VARAGIRAUN (9 o nach der Verlegung G nach 1-2 Monaten O nach 6-8 Monaten
(mit 65 cm Achsabstand) firr Anwendungen, die eine DIELENMONTAGE SCHIEFERGRAU (E) VARIA GRAU (L) VARIA GRAU (L) VARIA GRAU (L)
bauaufsichtliche Zulassung erfordern (abz Z-10.9-506). )5 mm
+ Beim Aufbau der Terrasse muss die Windlast als abhebende Last * Farb-, Birst- und Hobelunterschiede bei den Dielen sind gewollt |—L45mm Srﬁm 145 mm Sﬁm LuSmm__y PFOSTEN RIEGEL PFOSTEN PFOSTENKAPPE
in der Konstruktion beriicksichtigt werden. und unterstreichen die natirliche Holzoptik. Um den Effekt zu . . I;UQNOD | QlIJ,;gR/;'I(')ISCH : SSHLE)CKIGIISSIAIG_O l|_+01x7181€25 mm ;gg Vi\(l).gRlA FUIZVALERIA
) ) ) ) terstitzen, Diel dem Verl ischen. Pﬂ d R mm x90mm x90mm x60mm :178,6cm x100mm run
* Bei Sonderkonstruktionen, die von diesem Bauplan bzw. vom unters u. zen, bie _en vor .ern .er egen mischen . ‘ 242mm 8mm 242 mm | 195mm MM 195mm S5MM  195mm ege un elnlg ung L: 220/270cm, Farben: D, E Farben: D, E L: 220cm/270cm Edelstahl
Online Planer abweichen, ist eine Abstimmung mit dem Hersteller * Verlegerichtung (siehe Pfeil in Dielennut oder auf Etikett) beachten! Il \ ‘ I It J Farben: J, L, N
notwendig und eine entsprechende Freigabe einzuholen, damit * Rhombusprofile haben eine mattierte Oberflache und weichen | PFLEGEHINWEISE -
ein moglicher Garantieanspruch erhalten bleibt. dadurch von den Dielenfarben ab.
. o . - .
« Zwangsfreie Ausdehnung des Terrassendecks gewshrleisten « Maximal 50 mm Dieleniiberstand Uiber der Unterkonstruktion SIGNUM DELTA Nach dem Aufbau einer megawood® Terrasse sollte eine Erstreinigung des Decks durchgefiihrt
(Dielen mind. 20mm Abstand zu festen Bauteilen)! nicht tberschreiten! ;verd_em uEnBProhﬁul;thn;stlaube jbzzwafﬁﬁhelﬁm Gexlle v mkmd 2 (/;Serlew‘htert Pﬂegi und
« Stabférmige Bauteile, die auf starrem Untergrund mittels Schrau- + Montage- und produktionsbedingte MaRtoleranzen von Linge, einseitig, oszillierend gehobelte, polierte Oberflache einseitig, strukturierte, mattierte Oberflache, €inigung: ber Nic tein aitung es betalles konnen Wassertiecken un taundsse entste en, Wasserrinder
ben befestigt werden, haben immer mittig den Festpunkt und Breite und Stérke bei der Montage beriicksichtigen und prifen! mit Farbverlauf, 5mm Fuge (nur offenes Deck) teilweise mit Farbverlauf **, 5mm Fuge organische Substanzen kénnen sich dann ansiedeln, ein héherer Verschmutzungsgrad ist wahr-
d (ng 2 Yl itend qel ‘ gth ) E Ausdeh « Die Diel ind htwinklia abzul 4 fiir Konstrukti ’ (nur offenes Deck) scheinlich. Wir empfehlen, die Terrasse mindestens 2 mal jahrlich bei mindestens 15°C griindlich
werden gaAc Zu |']en g e(lj en hci;/:/e agert, l];lmh ermisc el gsh eh- Hlel u;;]e{w SIT[ ;ech \Qltlp? |tg a z?angen und fir konstruktiven Diele Diele 2u reinigen und wie folgt vorzugehen:
nung und Ausdehnung durch Wasseraufnahme auszugleichen. .
.V 3 Verschraub 2 lle Léch boh d . ° Zsck deate ot n:,] l?n on an a%el; lei 21x145 mm (Stanparo) 21x145 mm 1. Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.
or dem Verschrauben alle Locher vorbohren. Pro .U te ags gurrjml a tlgen. Materialien (Nut. elst.e, Fugen- L: 360/420/480/540/600cm L: 420/480/600cm G tos T deck hend w d fir mind. 15 Minuten feucht halt
« Bei Einsatz metrischer Schrauben grundsitzlich alle Lécher so profil P5) nicht héher thermisch aufladen, bei gleichem Tempera- 21x262 mm (uneo) - DEsaMtes lerrassendect ausreichend wassern und fur mind. inuten feucht hatten. PANEEL AUGUSTA PANEEL COLONIA H-PROFILLEISTE ZAUNFELD-SET PANEEL VALERIA EINSCHUBLEISTE
vorbohren, dass der zu fixierende Teil 2mm gréfer und das turniveau wie Dielen verlegen. Nicht direkt in Sonneneinstrahlung L: 360/420/480/540/600 cm Farben Rhombusprofil 3. Das Terrassendeck mit Wasser und dem megawood" Terrassenschrubber reinigen. (gewellt) (glatt) FUR COLONIA EDELSTAHLRIEGEL (horizontal) FUR VALERIA
haltende Bohrloch exakt 0,5mm kleiner als der Schrauben- lagern. Empfohlene Verlegetemperatur 5°-25°C. Nicht ziehen und INGWER () ERERIET 4. Das Terrassendeck mit klarem Leitungswasser grundlich abspulen. Mit einer Gummi- 270x35mm 239x6mm 38x30mm Paneel Augusta 235 x 25 mm 34x6mm
durchmesser sind! strecken. Farben Rhombusprofil SEL GRIS (M) SEL GRIS (M) lippe abziehen und trocknen lassen. nach Reinigung mit Wasser L: 160,2/210cm L: 158,4/210cm L: 156,6/178,6/190cm  (gewellt) L: 193cm L: 220cm
* Auswahl der Materialvarianten von Stanzteilen, wie Normalstahl MUSKAT (F) VARIA BRAUN (K) LORBEER (0) LORBEER (0) Im Ubergangsbereich von Uberdachungen und Freiflachen kénnen sich durch Niederschlag und Farben: M, N, O Farben: M, N, O Farben: D, E tS)(I:Shi; 1£:;§§3§?3§n2?§ Farben: J, L, N Farben:J, L N
oder Edelstahl bei Klammern und Clips, den baulichen Gegeben- Sie sollten Ihre Terrasse bei intensiver Sonneneinstrahlung, an heifien Sommer- TONKA (G) VARIA GRAU (L) VARIA GRAU (L)** VARIA GRAU (L) umweltbedingte Staubpartikel Wasserflecken bilden. Diese lassen sich in der Regel mit Wasser megawood® SCHRUBBER g
heiten anpassen. tagen, mit einer Beschattung versehen. Vor allem empfindliche Kinderftifie VARIA SCHOKOSCHWARZ ())** VARIA SCHOKOSCHWARZ (J) und einem Schrubber entfernen und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Der Effekt der
« Alle MaRe sind am Bau zu Gberprifen! VHve“tje”h_S_‘; Vordzu Sgark suﬁgeﬁs'zsttenh?berﬂad‘?”fescg.“t:' A“ﬁ‘irdeljn Werde”,t s oo s oo s Wasserflecken nimmt im Laufe der Zeit ab, ist aber nicht ganz zu vermeiden.
autscnhaden durch zu hone -Strantung vermieden. cin bewusster Umgang mi | mm I mm 11 mm |
! o : \ I I \
schitz gegen starke Sonneneinstrahlung garantiert ein unbeschwertes Erlebnis. o Unser megawood® Scheuerpulver beseitigt Schmutz, der nicht nur mit Wasser und Biirste zu KONSTRUKTIONSHOLZ
L ‘ 242 mm ’S'mm 242 mm ‘ oo S O /O entfernen ist und ist geeignet fir die Flachenreinigung von megawood® Terrassen.
niine aner ‘ I ‘ p—leemm i lssmm i lasmm i KONSTRUKTIONSBOHLE KONSTRUKTIONSHOLZ
T T Viele Fleckenarten werden mit der Zeit allein von Sonne und Regen entfernt. 40x112mm | L: 360cm RUND | QUADRATISCH | ACHTECKIG | OVAL
DI Basis-Baupl Kiart die Standard-Aufb Hartnéackige Verschmutzungen kénnen mit unserem speziellen, umweltfreund- 40x145mm | L: 420cm @ 90mm | 90x90mm | 90x90mm | 90x60 mm
IeSEr basis-pauptan erklart die >tandard-Aurbau- lichen Scheuerpulver behandelt werden. Es ist frei von Tensiden sowie anderen Farben: A bis G, M, N, O L: 360cm, Farben: D, E
v?rlant'en fir rechteckige Decks mit Verlegung n PREMIUM I PREMIUM PLUS DYNUM Chemikalien und es besteht keine Grundwassergefihrdung. 2 kg reichen fiir ca.
Léngsrichtung. Sonderformen, Gehrungsschnitte, oszillierend gehobelte Oberseite, gebiirstete einseitig, strukturierte, mattierte Oberfliche, 20gm Flache.
Verbande und diagonale Verlegung werden individu- Unterseite, 8mm Fuge 5mm Fuge (nur offenes Deck)
ell in unserem megaplaner dargestellt. o Auf dgm vorgereinigten und vorgewasserten Deck das Pulver gleichméafig
www.megawood.com/megaplaner Diele Diele verteilen. . _ .
¢ Mit klarem Wasser und megawood® Schrubber einmassieren und abscheuern.
21x145mm (STanDARD) 21x242mm (Jumso) . T . o - .
'l Laden im L: 420/4:80/600 cm L: 420/480/600cm * Danach mit Wasser griindlich abspilen und mit einer Gummilippe abziehen.
App Store 21x242 mm (Jumso)* 25%x293 mm (Max)* * Anwendung mit megawood® Terrassenschrubber und klarem Wasser bei
L: 420/480/600cm L: 420/4:80/600cm Bedarf wiederholen. RHOMBUSPROFIL
*mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung *mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung 20,5x81mm | L: 420cm
Empfindliche Flachen nicht bearbeiten oder vorher abkleben, nicht auf GCC HARZart Terrassendecks Farben: A, B, ] bis O
Farben Rhombusprofil Farben Rhombusprofil verwenden. Wichtiger Hinweis fiir Dielen aus GCC HARZart! Bei Dielen aus GCC HARZart mit geprigter o
IHR FACHHANDLER IMPRESSUM NATURBRAUN (A;) NATURBRAUN (A) NIGELLA (1)* . VARIA GRAU (L) oder mattierter Oberﬂéche nur Wz-llsser und eine Wurzelbirste verwenden. Kein Scheuerpulver oder Das Rhombusprofil
Herausgeber: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG, Siemensstrate 31, 06449 Aschersleben, Germany NUSSBRAUN (E) NUSSBRAUN (5) CARDAMOMI) VARIA SCHOKOSCHWARZ () GCC-/Korundschrubber einsetzent ermoglicht attraktive UNSERE FARBWELTEN
Anderungen vorbehalten. Farben und Grafiken kénnen drucktechnisch bedingt abweichen. f:\jAAlB_TRGAFl{JiIU(E()():)PLUS 3i;I(,SARS|SCI(—|,\2KOSCHWARZ 0 Isl\é(iv;:s(gj\) lS’\I‘EEV(\;’ETS(;\:\:) Holzverkleidungen und
'] arli . Grli in- kann sichtbar verschraubt
& . I SCHIEFERGRAU (E) PLUS VARIA GRAU (L) LORBEER (0) LORBEER (0) FASEREINSCHLUSSE n;turLllcher Faser nail[lrllcher Easererl]n eeer verdeds mit ciner NATURBRAUN LAVABRAUN TONKA VARIA SCHOKO- SELGRIS
e Rohstoffbedingt kann es zu geringen Einschliissen an Naturfasern kommen. Diese kénnen nach einschuss vor schiuss nach mecha- Klammer befestiat werden SCHWARZ
Lesmm Bm 1esmm B 1us : 242mm 5mm 242mm ‘ Bewitterung durch Wasseraufnahme an die Oberfliche treten. Maximal diirfen davon 0,03 % der Behandlung nischer Behandlung 9 :
i | | T L Oberflache betroffen sein. Die Partikelgréfie darf 0,5 cm? nicht Giberschreiten. Durch Benutzung der NUSSBRAUN SCHIEFERGRAU CARDAMOM VARIA BRAUN INGWER
. ~ @. Terrasse werden die Partikel im Laufe der Zeit weitgehend verschwinden. Sie konnen auch me- E-l;_'-lm : e )
242 mm 8mm 262mm T~ : 293mm mm 293mm | chanisch entfernt werden. Eine Schidigung des Produkts tritt dadurch nicht ein. In Anlehnung an die ‘li'.;."_;_':l - Erfahren Sie mehr zur Pflege/ Anwendungsbeispiele sowie
41104853311044890 ‘ I ‘ abz* [ L : abz* EPLF werden zur Beurteilung die Partikel herangezogen, die aus stehender Augenhohe bei i.J__-F'h Reinigung unserer Produkte: die Montagehinweise fiir das BASALTGRAU MUSKAT NIGELLA VARIA GRAU LORBEER
senkrechtem Lichteinfall sichtbar sind. E._r_ www.megawood.com/pflege Rhombusprofil finden Sie unter:
x




UNTERKONSTRUKTION

DIELENMONTAGE

MONTAGE RHOMBUSPROFILE

UNTERKONSTRUKTION

DIELENMONTAGE

(EHEO—EXE)

MONTAGE RHOMBUSPROFILE

MO NTAG EAU F BAU VARI 0 F IX Bei der Montage Planungsgrundsatze beachten!
Ihre individuelle Bauzeichnung finden Sie auch

mit Konstruktionsbalken 80x60mm online im Terrassenplaner.

e Hohe der VARIO FIX Aufnahmen durch Herausdrehen der Gewinderinge an die baulichen Gegebenheiten anpassen. Die nach allen
Seiten bewegliche Aufnahme mit Kugelkopf erlaubt einen Neigungsausgleich bis zu 10 %.

» Optional: Fir erhohten Trittkomfort zusatzlich das Komfortpad und Aufsatzteil in VARIO FIX Aufnahme einklicken (plus Aufbauhéhe 50mm).
Reihen mit jeweils zwei zueinander parallelen VARIO FIX am Anfang und Ende der Terrasse platzieren. Dient zur Aufnahme von zwei
Konstruktionsbalken (KB) als doppelte Unterkonstruktion. Achsabstand 180 mm (siehe Detail 4a).

Einzelne VARIO FIX zur Aufnahme der Unterkonstruktion parallel und gleichmafig zwischen den doppelt gesetzten Reihen verteilen.
Maximal zuldssige Achsabstande beachten!

Falls Platzbedarf erforderlich: VARIO FIX kann verdreht zum KB positioniert werden, sobald KB Uber die VARIO FIX Grundplatte ragt.

Konstruktionsbalken mit der profilierten Seite nach unten in die VARIO FIX Aufnahme einklicken.

e Wenn Terrasse breiter als & m: StoRe der KB immer verschwenkt zueinander anordnen. Stofte (10 mm Abstand, siehe Detail 4b) mit
einem Verbindungsschuh verbinden. Verbindungsschuh ausschliefilich einseitig an einem KB festschrauben.
Konstruktionsbalken exakt zueinander ausrichten!

4 VORBEREITENDE MONTAGE FUR ABSCHLUSSLEISTE AUS RHOMBUSPROFILEN LANGSSEITS

Ist an der Langsseite der Dielen ein Stofs der Rhombusprofile erforderlich, diesen mit 8 mm Abstand ausfiihren. Dafir einen
. zweiten VARIO FIX parallel platzieren und mit einem KB-Stick (Ldnge 500 mm) versehen.

D Achtung: KB-Stiick zwingend mit Rastklammern an den dartber liegenden Dielen befestigen.

D » Tipp: Bei Verlegung der Dielen im Schiffsverband wird die unter dem Dielensto® notwendige und doppelt verlegte

D Unterkonstruktion zur Befestigung des Stofies der Rhombusprofile verwendet.

y VORBEREITENDE MONTAGE FUR RHOMBUSPROFILEN AM KB-STOSS
@ * Alle Stofe der Unterkonstruktion im Randbereich in das Fugenbild der Rhombusprofile ibernehmen. Vertikale Stofe der
Rhombusprofile mit einem Abstand von 8 mm ausfiihren.
* Zur Befestigung der Rhombusprofile zusatzliche Unterbauelemente anfertigen (siehe Schritt 15). Diese Elemente an jeden
Verbindungsschuh im Randbereich blindig befestigen, dann Verbindungsschuhe montieren.

5 ) e Rispenband unterhalb der KB platzieren und mittels Montageschuh an allen KB verschrauben. Rispenband diagonal in rechteckige
Sektionen anordnen.

6

* KB entlang der ersten Dielenreihe 10mm vom Rand, 5 mm tief und mind. 15 mm horizontal einsdgen. Rastklammer-Rand in Nut setzen
und mit KB verrasten.

0 ¢ Sicherungsband jeweils auf einen, mittig unter jeder Diele liegenden KB aufkleben.
» Tipp: Bei Schiffsverband mit Distanz Fix, auf jeden KB Sicherungsband kleben (siehe Verlegung im Schiffsverband).

* Erste Diele in Hausanschlussprofil einfligen (optional). Kompressionsband nie zusammendriicken!
* Diele in positionierte Rastklammern-Rand driicken.

OFFENE FUGE
9 )ee ‘@ ¢ Rastklammer auf KB setzen, mit Zammer oder Zange verrasten und in die Dielennut schieben.
9 » Tipp: Noch einfacher geht es, wenn die Rastklammer schon vor dem Aufsetzen in den Zammer eingelegt wird.

%o GESCHLOSSENE FUGE
@ e Nur im erhohten Aufbau ab 161 mm und zwingend mit mindestens 2 % Dielenlangsgefalle!
e Rastklammer auf KB setzen und mit Zammer oder Zange verrasten.
* Nutleiste auf gerastete Rastklammer setzen und beides zusammen in die Dielennut schieben.
» Tipp: Das Fugenprofil P5 fir 5 mm Langsfugen bei der Diele CLASSIC (Varia) kann erst nach der Dielenmontage mit Zammer
und Rolli-Aufsatz eingerollt werden (siehe Montagehinweise).

Erste befestigte Diele auf korrekten Sitz und rechten Winkel prifen.
Néchste Dielenreihe anlegen, ggf. Distanzhalter (fiir 5/8 mm Fuge) verwenden.

Ggf. Nutbriicke einsetzen, um Rastklammer auch im Fugenbereich der KB sicher zu befestigen.

Andruck an den Konstruktionsbalken verschrauben, so dass Rastklammern waagerecht bleiben und sich nicht verdrehen.
¢ Schritte 9 - 12 bis zur vorletzten Dielenreihe wiederholen!

» KB mit 20mm Uberstand zur letzten Dielenreihe abldngen und einsdgen (siehe Detail 6).
Letzte Dielenreihe anlegen, Rastklammer-Rand in Nut setzen und mit KB verrasten.

Dielen stirnseitig im Randbereich abldngen. Uberstand mind. 15 mm, bei Verwendung Rhombusprofile mind. 34 mm,

10
@ * Nach max. 1 m verlegter Dielenreihen die parallele Verlegung der Dielen prifen. Die Rastklammern der Dielenreihe nur mit leichtem
I max. jedoch 50mm. Schnittkanten anfasen.

Vor der Montage der Rhombusprofile zusatzliche Unterbauelemente vorbereiten und im kompletten Randbereich anbringen.

Daflir ausreichend lange KB-Stiicke am unteren Steg der KB diagonal verschwenkt verschrauben.

Am langsseitigen Terrassenrand an jeder aufiersten Stirnseite der KB biindig anbringen.

Am stirnseitigen Terrassenrand die KB-Stlicke 3 mm nach aufien versetzt anbringen. Zusatzlich ausreichend lange Stiicke von Rhombusprofilen
an gesetzten Rastklammern vorbeifiihren und mittels Schraube biindig am KB-Stlick befestigen. Bei ldngeren Stiicken zweimal verschrauben
(siehe Detail 18). Weitere Unterbauelemente entlang der dufersten KB gleichmaRig verteilen. Maximal zuldssige Achsabstdnde beachten!

15

Auf der Stirnseite der Dielen Schraube M8x80mm mit Scheibe und Mutter zum Fixieren und Ausrichten des Rhombusprofils nutzen.
Langsseits zu den Dielen Rhombusprofil biindig an KB sowie KB-Stiicken anlegen und direkt mit Schraube M8x40mm verbinden.
Auf Absténde, Fugenbild (umlaufend 10 mm zu Dielen) und unterschiedliche Schraubenlangen achten!

Vertikale StoRe der Rhombusprofile mit einem Abstand von 8 mm ausfihren (siehe Detail 4a).

@9
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Eckstofle der Rhombusprofile als Stumpfstof oder mit Gehrungsschnitt ausfihren (siehe auch Aufbauvarianten Ecklosungen). Dabei
Schrage der Rhombusprofile angleichen. Kanten anfasen.

e Wenn mehrere Rhombusprofile untereinander, horizontale Fuge mit 15 mm ausfuhren.
» Tipp: Es sind auch horizontale Fugen ab 5mm maglich, wenn ausreichend Unterliiftung bauseits geschaffen wird.
* Unter den untersten Rhombusprofilen mind. 15 mm Abstand zum Untergrund lassen, ggf. Rhombusprofil zuschneiden (max. 1/3 abschneiden).

Mo NTAG EAU FBAU VARI 0 FIX Bei der Montage Planungsgrundsatze beachten!
Ihre individuelle Bauzeichnung finden Sie auch

; ) e —
mit Konstruktionsbalken 40x 60 mm A L S

Hohe der VARIO FIX Aufnahmen durch Herausdrehen der Gewinderinge an die baulichen Gegebenheiten anpassen. Die nach allen
Seiten bewegliche Aufnahme mit Kugelkopf erlaubt einen Neigungsausgleich bis zu 10 %.

» Optional: Fir erhohten Trittkomfort zusatzlich das Komfortpad und Aufsatzteil in VARIO FIX Aufnahme einklicken (plus Aufbauhéhe 50mm).
Reihen mit jeweils zwei zueinander parallelen VARIO FIX am Anfang und Ende der Terrasse platzieren. Dient zur Aufnahme von zwei
Konstruktionsbalken (KB) als doppelte Unterkonstruktion. Achsabstand 180 mm (siehe Detail 4a).

Einzelne VARIO FIX zur Aufnahme der Unterkonstruktion parallel und gleichmafig zwischen den doppelt gesetzten Reihen verteilen.
Maximal zuldssige Achsabstande beachten!

Falls Platzbedarf erforderlich: VARIO FIX kann verdreht zum KB positioniert werden, sobald KB tber die VARIO FIX Grundplatte ragt.

Konstruktionsbalken mit der profilierten Seite nach unten in die VARIO FIX Aufnahme einklicken.

e Wenn Terrasse breiter als 3,60m: Stofe der KB immer verschwenkt zueinander anordnen. Stofte (10 mm Abstand, siehe Detail 4b) mit
einem Verbindungsschuh verbinden. Verbindungsschuh ausschliefilich einseitig an einem KB festschrauben.
Konstruktionsbalken exakt zueinander ausrichten!

b )., VORBEREITENDE MONTAGE FUR ABSCHLUSSLEISTE AUS RHOMBUSPROFILEN LANGSSEITS

0 @ e |st an der Langsseite der Dielen ein Stoft der Rhombusprofile erforderlich, diesen mit 8mm Abstand ausfiihren. Daflr einen
% zweiten VARIO FIX parallel platzieren und mit einem KB-Stlick (Ldnge 400 mm) versehen.
‘ Achtung: KB-Stiick zwingend mit Rastklammern an den dartber liegenden Dielen befestigen.
E » Tipp: Bei Verlegung der Dielen im Schiffsverband wird die unter dem Dielenstof notwendige und doppelt verlegte
% Unterkonstruktion zur Befestigung des Stofies der Rhombusprofile verwendet.

% VORBEREITENDE MONTAGE FUR RHOMBUSPROFILE AM KB-STOSS
@ * Alle StoRe der Unterkonstruktion im Randbereich in das Fugenbild der Rhnombusprofile Gbernehmen. Vertikale Stée der Rhombusprofile mit
einem Abstand von 8mm ausfiihren. Verbindungsschuh im Bereich der Verschraubung im Randabschluss 20 mm breit und 10 mm tief aussparen.
* Zur Befestigung der Rhombusprofile zusatzliche Unterbauelemente anfertigen (siehe Schritt 15). Diese Elemente an jeden
Verbindungsschuh im Randbereich biindig befestigen, dann Verbindungsschuhe montieren.

5 ) e« Rispenband unterhalb der KB platzieren und mittels Montageschuh an allen KB verschrauben. Rispenband diagonal in rechteckige
Sektionen anordnen.
G » KB entlang der ersten Dielenreihe 10mm vom Rand, 5 mm tief und mind. 15 mm horizontal einsdgen. Rastklammer-Rand in Nut setzen
9 Ll

und mit KB verrasten.
e Sicherungsband jeweils auf einen, mittig unter jeder Diele liegenden KB aufkleben.
» Tipp: Bei Schiffsverband mit Distanz Fix, auf jeden KB Sicherungsband kleben (siehe Verlegung im Schiffsverband).

Erste Diele in Hausanschlussprofil einfligen (optional). Kompressionsband nie zusammendriicken!
* Diele in positionierte Rastklammern-Rand driicken.

. OFFENE FUGE
'@ ¢ Rastklammer auf KB setzen, mit Zammer oder Zange verrasten und in die Dielennut schieben.
. » Tipp: Noch einfacher geht es, wenn die Rastklammer schon vor dem Aufsetzen in den Zammer eingelegt wird.

. GESCHLOSSENE FUGE
@ * Nur im erh6hten Aufbau ab 161 mm und zwingend mit mindestens 2 % Dielenlangsgefalle!
e Rastklammer auf KB setzen und mit Zammer oder Zange verrasten.
* Nutleiste auf gerastete Rastklammer setzen und beides zusammen in die Dielennut schieben.
» Tipp: Das Fugenprofil P5 fir 5mm Langsfugen bei der Diele CLASSIC (Varia) kann erst nach der Dielenmontage mit Zammer
und Rolli-Aufsatz eingerollt werden (siehe Montagehinweise).

Erste befestigte Diele auf korrekten Sitz und rechten Winkel prifen.
Néchste Dielenreihe anlegen, ggf. Distanzhalter (fiir 5/8 mm Fuge) verwenden.

10

Ggf. Nutbriicke einsetzen, um Rastklammer auch im Fugenbereich der KB sicher zu befestigen.

Nach max. 1 m verlegter Dielenreihen die parallele Verlegung der Dielen prifen. Die Rastklammern der Dielenreihe nur mit leichtem
Andruck an den Konstruktionsbalken verschrauben, so dass Rastklammern waagerecht bleiben und sich nicht verdrehen.
Schritte 9 - 12 bis zur vorletzten Dielenreihe wiederholen!

KB mit 10mm Uberstand zur letzten Dielenreihe ablangen und einsdgen (siehe Detail 6).
Letzte Dielenreihe anlegen, Rastklammer-Rand in Nut setzen und mit KB verrasten.

Dielen stirnseitig im Randbereich abldngen. Uberstand mind.15 mm, bei Verwendung Rhombusprofile mind. 34 mm,
max. jedoch 50 mm. Schnittkanten anfasen.

Vor der Montage der Rhombusprofile zusatzliche Unterbauelemente vorbereiten und im kompletten Randbereich anbringen.

Dafiir ausreichend lange KB-Stiicke mittig von oben an KB verschrauben.

Am langsseitigen Terrassenrand an jeder daufiersten Stirnseite der KB biindig anbringen.

Am stirnseitigen Terrassenrand die KB-Stlicke 3mm nach aufen versetzt anbringen. Zusétzlich ausreichend lange Stlicke von Rhombusprofilen
an gesetzten Rastklammern vorbeifiihren und mittels Schraube biindig am KB-Stlick befestigen. Bei langeren Stiicken zweimal verschrauben
(siehe Detail 18). Weitere Unterbauelemente entlang der duftersten KB gleichmatig verteilen. Maximal zuldssige Achsabstande beachten!

@6) o Auf der Stirnseite der Dielen Schraube M8x80mm mit Scheibe und Mutter zum Fixieren und Ausrichten des Rhombusprofils nutzen.
Langsseits zu den Dielen Rhombusprofil biindig an KB sowie KB-Stiicken anlegen und direkt mit Schraube M8 x40 mm verbinden.

Auf Abstande, Fugenbild (umlaufend 10 mm zu Dielen) und unterschiedliche Schraubenldangen achten!

Vertikale StéRe der Rhombusprofile mit einem Abstand von 8 mm ausfihren (siehe Detail 4a).

15

17

Eckstofe der Rhombusprofile als Stumpfstof oder mit Gehrungsschnitt ausfihren (siehe auch Aufbauvarianten Ecklésungen). Dabei
Schrége der Rhombusprofile angleichen. Kanten anfasen.

* Wenn mehrere Rhombusprofile untereinander, horizontale Fuge mit 15 mm ausfuhren.
@ » Tipp: Es sind auch horizontale Fugen ab 5mm maglich, wenn ausreichend Unterliiftung bauseits geschaffen wird.
Unter den untersten Rhombusprofilen mind. 15 mm Abstand zum Untergrund lassen, ggf. Rhombusprofil zuschneiden (max. 1/3 abschneiden).
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MONTAGEAUFBAU
VARIO FIX o~
// - ~_ R

mit Konstruktionsbalken 80x60mm

*ab Aufbauhohe 161 mm und zwingend mit mindestens O/b,))
2 % Dielenlangsgefalle! (siehe Aufbauvarianten)
** DYNUM 25 x 293 mm bis max. 650 mm
*** Empfehlung: Abstdnde von den Stirnseiten der UK Balken aufnehmen und langsseitig anwenden.

MONTAGEAUFBAU
VARIO FIX

mit Konstruktionsbalken 40x60 mm
VARIO FIX | (40-143)

2%

VARIO FIX Il (44-242)

:

4%

* ab Aufbauhéhe 161 mm und zwingend mit mindestens 2 % Dielenlangsgefalle! (siehe Aufbauvarianten)
#x DYNUM 25 x 293 mm bis max. 650 mm
xxx Empfehlung: Abstdnde von den Stirnseiten der UK Balken aufnehmen und langsseitig anwenden.

Besonderheiten im Aufbau

VERLEGUNG AUF GEHRUNG FUR L-, U-, O- TERRASSEN ZUSATZLICHE ARTIKEL

GEHRUNGSPROFIL DICHTBAND
bis 20 mm quellend
L: 13 m (auf Rolle)

» Doppelte Unterkonstruktion entlang
des 45° Schnittes. 21 mm | L: 4 m

* Beidseitig in das Gehrungsprofil das silber, bronze,
Dichtungsband einkleben. anthrazit

* Diele nur 10mm in Gehrungsprofil
einschieben, um Ausdehnung zu
gewabhrleisten.

e Am Schréag- oder Gehrungsschnitt
@ werden kurze Dielenstlcke (die
mit weniger als 3 Rastklammern

oder Clips an der UK befestigt
werden kénnen) von oben mit dem

M8 Konstruktionsbalken verschraubt.
x80 (Schraube M6 x 40 mm)

CLIP & RANDCLIP
inkl. Schrauben
(4x30 mm), Bit TX 20

SCHRAUBE M6 x40 MM
zur Befestigung
kurzer Dielenstiicke

EBENERDIGER AUFBAU UND LUFTUNGSGITTER

¢ Terrassendeck wird ebenerdig aufgebaut und
bildet eine Ebene mit der umlaufenden
Gelandekante.
20mm ¢ Abstand der Dielen von mir?d. 20mm zu
Z% aufgehenden, festen Bauteilen muss stets
/ﬂ/ﬂd H eingehalten werden.
» Das ebenerdige Deck kann mit geschlossener
Fuge ausgefuihrt werden, wenn zwingend
Aufbauhohe ab 161 mm, zwingend mind.
2% Dielenlangsgefalle und umlaufend
Liftungsgitter oder andere bauliche Mafinahmen
zur ausreichenden Unter- bzw. Hinterliftung ein-
gehalten werden.
¢ Ebenerdigen Aufbau von Dielen mit 5mm Fuge
nur in Verbindung mit Liftungsgitter umsetzen.
¢ Verwendung des Liftungsgitters (auch im
aufgesetzten Deck oder bei geschlossener Fuge),
um die Luftzirkulation unter der Terrasse zu

verbessern und eine langere Lebensdauer des
gesamten Decks zu erreichen.

LUFTUNGSGITTER =y

H: 21 mm; B: 105 mm; L: 2.000 mm - EI‘-E],E Aufbauhinweise und Infos zum

Edelstahl \/ZA gebUrs{et { F_:l? 1 Luftungsgitter finden Sie unter:
q y !

SCHRAUBE M6 x40 MM | Er"' t www.megawood.com/lueftung

zur Befestigung Liftungsgitter

VERLEGUNG IM SCHIFFSVERBAND

¢ An jedem Bereich von Stofifugen muss eine doppelte Unterkonstruktion verlegt werden. e Der DISTANZ FIX wird zur Ausbildung des Abstandes
der Stoftfugen zwischen den doppelten Konstruk-
2% tionsbalken positioniert und an auRenliegenden

Dielen angeschraubt.

¢ Bei Verwendung des DISTANZ FIXES muss jeder
Konstruktionsbalken mit einem Sicherungsband
versehen werden. Sicherungsband muss neben dem
DISTANZ FIX angebracht werden, dieser darf nicht
auf dem Band aufliegen.

max. 500 mm 180 mm 2% [Kiesplanum

%~ Erdplanum

AUFBAU AUF DACHTERRASSE ODER ALTEN STEIN-/STEINZEUGBELAGEN

» Beim Aufbau auf Dachbahnen, altem Stein oder auf alten Steinzeugbeldgen ist der VARIO FIX
auf geeigneten Bautenschutzmatten zu positionieren. Auf ausreichend dimensionierte
Entwdsserung achten, um vollstdndigen Wasserabfluss zu gewahrleisten.

¢ Den VARIO FIX auf ausreichend dimensionierte Gummipads positionieren und nicht direkt
auf den alten Belag stellen.

WICHTIG! Art des Aufbaus mit Architekten oder Fachfirma abstimmen. Es ist empfehlenswert,
die Dachterrasse mit einer Kiesregole (Kérnung 32 x 64 mm) einzufassen.

Aufbauvarianten

_ m ™ GESCHLOSSENE FUGE

"ing. 5, Ming_ 5,
0 0

mind.
161 mm

ohne Nutleiste / Fugenprofil P5 mit Nutleiste / Fugenprofil P5

Nur mit erhdhtem Aufbau von mind. 161 mm, zwingend mind. 2% Dielen-
langsgefalle und zwingend fir ausreichend Unter- bzw. Hinterliftung sorgen
(z. B. Einsatz Luftungsgitter, Abstand Rhombusprofile).

o ECKLOSUNG GEHRUNGSSCHNITT @) o ECKLOSUNG STUMPFSTOSS (D

mit Rhombusprofil als Abschlussleiste mit Rhombusprofil als Abschlussleiste

UNSER GCC HOLZWERKSTOFF IST NACH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® IN DIESEN KATEGORIEN ZERTIFIZIERT:

“HOLZ.rt BRONZE SILBER  GOLD  PLATIN megawood Produkte erfilen Kriterien
E Materialgesundheit V ® fir nachhaltiges Bauen und Green Building:
Kreislauffahigkeit v] CERTIFIED
Erneuerbare Energien «
‘0 Wassermanagement v cradletocradle MSys(em
Soziale Verantwortung « BREEAM

* GCC HARZart befindet sich aktuell noch im Zertifizierungsprozess.
Mehr Informationen zur Zertifizierung unter www.megawood.com/c2c

Cradle to Cradle Certified” ist eine registrierte Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute

MONTAGEHINWEIS

Zusatzliche Montagehinweise fiir detaillierte Vorgehensweisen

und Besonderheiten im Aufbau, u. a. fiir Rastklammer, Clip
sowie DISTANZ FIX, finden Sie unter diesem QR-Code oder unter:
www.megawood.com/downloads






